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INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE STOSOWANIA I

Nazwa

METRORESIN MATT

Opis produktu

Dwusktadnikowe poliuretanowe wykoriczenie na
bazie wody, niezétkngce, bezbarwne matowe,
usieciowane izocyjanianu alifatycznego. Cechuje sie
wysokg odpornoscig na S$cieranie tak dobrg jak
wysokiej jakosci srodki utwardzane chemicznie.
Klasyfikacja UNI 8681
Dwusktadnikowa farba wykoriczeniowa,
w roztworze, utwardzana w wyniku reakdji
potyskliwa,
z izocyjanianem alifatycznym (B4.A.1.C.0.CB)
Zastosowanie

Wewngtrz

Zalecane podtoze

Warstwa wykoriczeniowa na sciany i podtogi

chemicznej, poliuretanowa

wykonane za pomocgq linii zywic firmy Metropolis.

CHARAKTERYSTYKA I

Wyglqd/Sktad

Stan fizyczny: ptynny

Rodzaj zywic/spoiw: poliuretan z izocyjanianem
alifatycznym (UNI 8681: CB)

Stopien potysku: mat, 20 potysk

Charakterystyka wymiaréw

Waga catkowita (A+B): 1.1 +/-0.05 kg/litr (UNI 8910)
Czesci suche (A+B): 33 +/-2%

Charakterystyka wydajnosci

Przyczepnos¢ (test naciec): 100%

Lepkos¢ 23°C: 24” Rord cup 4

Dostepna kolorystyka

Bezbarwna

APLIKACJA I

Warunki naktadania
Temperatura otoczenia: min +10 C max + 35 C
Wilgotnos¢: max 80%;

IMETROPOLI

by IVAS

METRORESIN MATT/METROSTONE MATT

Potrzebne narzedzia

Watek z krétkim wtosiem (Magritte Roller), natrysk
Proporcje mieszania

A:B =100:20 wagi

Zywotnos¢

Zuzy¢w ciggu 60 minut - 21°C

Rozcienczanie

Produkt gotowy do uzycia

Przygotowanie podtoza

Powierzchnia musi byc¢ sucha, czysta, wolna od
tuszczgcych czy tamliwych czesci. Przy aplikacji na
podfoge odczekaj co najmniej 12 godzin, ale nie
wiecej niz 24 godziny miedzy warstwami Metroresin
Solid albo delikatnie ~ zmatowienie  bedzie
wymagane.

Aplikacja

Dodaj komponent B do komponentu A zgodnie ze
wskazania w proporcjach mieszania. Obydwa
sktadniki sq  dostarczone w  opakowaniach
zwazonych i gotowych do mieszania: pod zadnym
pozorem nie zmieniaj proporcji. W przypadku
niewtasciwego wymieszania produkt moze nie
utwardzi¢ sie wtasciwie. Jesli wystgpi ten problem
nalezy usung¢ catg powtoke i rozpoczq¢ aplikacje od
nowad. Natéz dwie lub wiecej warstw METRORESIN
MAT w odstepach 6 godzin (w ciggu maksymalnie 24
godzin).

Czas schniecia w temperaturze -23°C

Chronic przed pytem: 1 godzina

Sucha w dotyku: 3 godziny

Spacerowac: po 6 godzinach

Wydajnos¢ (dwie warstwy)

3-4 m’/kg

Zalecane zuzycie na m’: 0.25-0.3 kg

Krycie farbq

Po 6 godzinach kolejna warstwa. Po 36 godzinach
produkt nie moze by¢ malowany zadnym
produktem chyba ze po doktadnym zmatowieniu.
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PRZECHOWYWANIE I

Opakowania

Komponent A: 1 kg — 4 kg

Komponent B: 0,2 kg - 0,8 kg

Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu, przechowywac

w suchym i bezpiecznym miejscu. Producent
gwarantuje, iz nie zmieni on swoich wtasciwosci
przez 6 miesiecy. Zalecamy przechowywa¢ produkt
w temperaturze powyzej +10°C.

BEZPIECZENSTWO I

Klasyfikacja zagrozen

Wymaga oznakowania ryzyka zgodnie z:Dekretem
legislacyjinym (DL) z dnia 3 lutego 1997 nr 52
zmienionego DL z dnia 25 lutego 1998 nr 9o,
(Ministerstwo Zdrowia Dekret) z dnia 4 kwietnia
1997, 28 maja 1997, DL z 16 Lipiec 1998 nr 285,
dyrektywa unijna 1999/45/EC z dnia 31 maja 1999
i Ministerstwa Zdrowia Dekret z dnia 7 lipiec 1999, 10
maj 2000, 26 styczen 2001 i1 maj 2001. EU dyrektywa
2001/58/EC, 2001/59/EC, 2001/60/EC i pdZniejsze
zmiany.

Ostrzezenia dla uzytkownika

Patrz karta bezpieczeristwa

Identyfikacja typéw odpaddéw

Zgodne z decyzjg 2000/532/EC zmienione przez
2001/118/EC, 2001/119/EC, 2001/573/EC i pdZniejszymi
Zmianami.

Opakowanie metalowe

Sklasyfikowane zgodnie z 150104. Sklasyfikowany
jako odpad miejski zgodnie z przepisami

obowigzujgcymi w poszczegdlnych gminach.

Jezeli opakowania zawierajq pozostatosci
cieczy/materiatu mogq byc klasyfikowane jako

kod 150110. Jezeli opakowanie zawiera pozostatosci
w stopniu znaczgcym do wagi opakowanie moze by¢
klasyfikowany jako kod 080111.

Utylizowac zgodnie z lokalnymi regulacjami
prawnymi.

Uwaga: Powyzsza karta techniczna zostata przygotowana w oparciu o naszg najlepszg wiedze techniczng

i naukowa. Jednak stosowanie produktu i warunki nawierzchniowe sg poza kontrolg producenta. Zaleca sie, aby

zawsze sprawdzi¢, czy produkt jest odpowiedni do konkretnego zastosowania.
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